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1 DESCRIPCION

Elsiguiente documento es el Manual lddsuario de los monitores de la gama MEET de
FERMAX, correspondiente a las siguientes referencias:
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Modo de la Alarma
Fallo de red Fechay hora

FERMAX

01/01/2020
08:00
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CONSERJE AUTO ON EXTERCOM INTERCOM
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MENSAJE ASCENSOR

Llamadas perdidas
Mensajes recibidos
No molestar
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2 RECEPCIMELLAMADAS

2.1 Llamadalesde un acceso

Los monitores MEET pueden recibir lamadas provenientes tarstbedel acceso aloque
correspondiente a la vivienda, como de cualqa@iecesale entrada general

Durante la llamada es posible abrir la puerta de acceso, asi como otras mgidiasales
gue puedan haber instaladas (cancela, gargte,) hasta un maximo de 4.

También es posible visualizar a la persona que llama, desde la camara instalada en la propia
placa de acceso al edificio, como de otras camadasanales que puedan haber instaladas
(hasta un rAximo de 4).

En ambos casos, la operativa es la misma: El monitenas la pantalla se enciende
automaticamente y aparece la imagen del visitajueto con los controles de usuario que
se describen a continuacion

01/01/2020

14:29
BLOCK PANEL-01

1108

Hacer foto

Colgar/rechazar llamada

Descolgar/aceptar llamada

Abrir puerta

Hacer foto

Tocandael icong serealizara una captura de la imagen presentada en el mangae
L2 RN} @GAadz-fAT I NES LRAGSNA2NYSY(iSed +SNJ I LI NI |

- Colgar/Rechazar la llamada

Tocarel iconoll si no se desea atender la llama@ monitor se apagara
-': Apertura de puerta

Toca el icoro [-=] si se desea abrir la puerta sin necesidad de hablar previamente con el
interlocutor.

En el caso en qukayapuertas adicionaleg¢aparte de la principal), dbcar este icono,
aparecerammasopciones en la parte inferior de la pantalla. Pulse sobre el correspondiente
a la puerta abrir.

PUERTAS PUERTA

ADICIONALES PRINCIPAL



- Descolgar/aceptar llamada

Podra establecer comunicacion manos libres con su interlocutor. El interfaz del monitor

mostraraun iconom para el control de volumen.

01/01/2020
14:29
BLOCK PANEL-01

1108

Desconectar
micréfono

Indicador de volumen
Ajuste de volumen

Salir

Viswalizacion de camarasdicionales

En el caso en que hayistaladagsamarasadicionalesapareceran unos puntos en el panel
de control. Al tocar sobre ellpapareceramimasopciones en la parte inferior de la pantalla.
Pulse sobre la correspondiente cadmara a visualizar.

01/01/2020
14:29
BLOCK PANEL-01

Camaras
adicionales

CAMARAS CAMARA DE
ADICIONALES PLACA

La duracion de la llamada esté limitada29seg. Toquel icono- sidesea terminarla
antes.

NOTA:

Las puertas y camaras adicionalelisponibles dependen de la istalacion y de la
configuracion del sistema.



2.2 Llamada desde la puerta devigienda(timbre de puerta)

Es posible recibir llamadas a través de un pulsager se instalgunto a la puerta de la
misma vivienda. Esta llamada sonara con un tono diferente al resto de llar(didgs
dong)

En el caso en guambiénhayasidoinstalada una camara cerca beulsador, aparecera en
el monitor la imageraptada pordicha camaraVer NOTAS.

2.3 Llamada desde otra vivienda

Es posible recibir una llamada proveniente del monitor de otra vivienda del edificio, o
incluso de cualquier otro edificite la urbanizaciorEsta llamada sonara en el monitor con

un tono diferente al de las llamadas de acceso y aparecera informacion del monitor
llamante en la parte superior dmonitor.

No aparecerd imagen en pantalla, y los controles disponibles emoaeitor seran
Colgar/rechazar llamada y Descolgar/aceptar llamada, por lo que podra conversar en modo
manos libres con su interlocutor.

La duracion de la llamada esta limitada20seg. Toque la tec- si desea terminarla
antes.

2.4 Llamada desde uransejeria

Es posible recibir una llamada proveniente de cualqe@nserjeriadisponible de la
urbanizacionEsta llamada sonara en el monitor con un tono diferente al de las llamadas
de accesso de otras viviendas, y aparecera inforcitm de la conserjeria llamante en la
parte superior.

Dependiendo de la instalacién, es posible que aparezcaimagen captada por una
camara instalada junto al conserjéer NOTAS.

Los controles disponibles enmlonitor seran Colgar/rechazar llamagiddescolgdaceptar
llamada, por lo que podra conversar en modo manos libres con el conserje.

La duracion de la llamada esta limitada203 S3® ¢ 21 dzS € GSOt | &/ 2€ 3 N
si desea terminarla antes.

NOTAS

Tanto los iconos de puertas adiciales como los de camaras adicionales apareceran en
funciéon de su disponibilidad en el edificio, o de la configuracién realizada por el
instalador.

Los tonos de llamada que identifican la procedencia de la misma (acceso al edificio,

conserje, otraviviend®2 LJJzZSNI I RS I @GAGASYRI O a2y O2y TA
RS t2a LRtAG2y24¢d

[ I FdzyOAsy RS a[fFYIFIRF RS&RS ftF LJzSNIF RS ¢t
camara correspondiente requiere una instalacion y una configura@dlicional.

En el caso en que existan varios monitores en la misma vivienda (hasta un maximo de 10),
sonaréan todos a la vez y sera posible atender la llamada desdéquierade ellos.
Una vez atendida la llamada, el resto tless monitoresdejaran de sonar.



3 REALIZAR LLAMADAS

3.1 Llamar a un conserje

=

ol

CONSERJE

Es posible llamar a cualquier conserjeria disponible del edificio o urbanizacion.

Para ellotocar el icono&=. Aparecera en pantalla un lista con todas las conserjerias
disponibles después de un corto peri@edde tiempo mientras la aplicacién las esta
detectanda

Si no habia ningun conserje disponible, aparecerd un mensaje "NO SE ENCUENTRA
DISPOSITIVO" durante 5 segundos.

De lo contrario, apaecera un mensaje de ACTUALIZADO y una lista con los conserjes
detectados.

La lista de los conserjes detectados esta almacenada en la memoria, asi que la proxima vez
gue necesite llamar a un conserje, la lista de conserjes aparecerd inmediatamente. Sin
embargo, en el caso de que los conserjes disponibles sean diferentes a los almacenados en
la memoria, la lista se actualizara automaticamente.

El conserje puede ser identificado por un nombre o una etiqueta personalizada
dependiendo de la configuracién deistalador. Ej. CENTRO DE GESTION en lugar de
CONSER®®01

Toque sobre la que desea comunicar.

01/01/2020
14:29 .
o=l Conserie llamado

Tiempo restante
N
Colgar/rechazar

Descolgar

Dependiendo de la instalacion, es posible que aparezcaimagen captada por una
camara instalada junto al conserje

Los controles disponibles ehmonitor seran Colgar/rechazar llamada y Descolgar/aceptar
llamada, por lo que podra conversar en modo manos libres con el conserje .

La duracion de la llamada esiditada a30seg. ¢ 2 |j dzS8 f | S8OOKI bk BRX 81 NY I R
si desea terminarla antes



)

INTERCOM

3.2 Llamar a otra vivienda

Es posible realizar una llamada al monitor de otra vivienda del edificio, o incluso de
cualquier otro edificio de la urbanizacién.

Dependiendode las caracteristicas de la instalacion, esta funcionalidad puede estar
desactivada.Se mostrarain mensajedé& C| b/ Lj b bh. '/ ¢Lx! 51! ¢

Para llamar a otra vivienda, tocar antes el ic®# Aparecera un teclado de marcacion.

1 Marcar directamente el nUmero de la vivienda correspondientestsi pertenece a su
mismo bloque

1 Marcar el nimero de bloque seguido del nimero de vivienda (4 digitos), para llamar a
una vivienda de otro bloque dentro de la urbanizacion.
Ej. Blogue Syivienda 36: marcar@36.

Cuando descuelguelos controles disponibles esimonitor seranColgar/rechazar llamada
y Descolgar/aceptar llamada, por lo que podra conversar en modo manos libres con su
interlocutor.

2020/01/01
(8:00 L
APT-0100201 Vivienda llamada

30s Tiempo restate

Colgar/rechazar

Descolgar

La duracion de la llamada esta limitada® S3 & ¢ 21 dzS € GSOt I &/ 2f 3F N

si desea terminarla antes.



3.3 Llamar a otro monitor dentro de la misma vivie(th ERCOM)

Es posibldnacer una llamada a otro monitor instalado en la misma vivienda

Tocar el icon®&® para llamar a otro monitor en la misma vivienda. Una lista de todos los
monitores disponibles aparecera en la pantalla después de un corto periodo de tiempo de
BUSQUEDA mieas el sistema los detecta.

Si no hubiera ningin monitor disponible, aparecerd un mensaje "NO HAY DISPOSITIVO"
durante 5 segundos.

+ =

@ INTERCOM

COMEDOR

COCINA

PLANTA BAJA

HALL

La lista de los monitores detectados se almacena en la memoria, por lo que la préxima vez
gue necesite comunicae con ellos, la lista de monitores aparecera inmediatamente.

Los monitores pueden ser identificados por un nombre o una etiqueta personalizada
dependiendo de la configuracion del instalader. COMEDOR en lugar de XT



o

3.4 Conexioén con undaca de acceso

Es posible conectar con cualquier plaesacceso a smismo bloque, sin necesidad de que
hayan llamado previamente.

Dependiendo de las caracteristicas de la instalacion, esta funcionalidad puede estar
desactivada. Se mostrara wiSy al 2S RS G4C! b/.Ljb bh !/ ¢L+! 51 ¢

Para conectar con una placa, tocar el |cc, después de un corto pedo de
BUSQUEDA, mientras el sistema los detecta.

Si no hubiera ninguna placa disponible, un mensaje "NO SE ENCUENTRA DISPOSITIVO"
aparecera durante Segundos.

De lo contrario, aparecera un mensaje ACTUALIZACION COMPLETA y una lista con las placas
detectadas.

La lista de las placas detectadas esta guardada en la memoria, asi que la préxima vez que
necesite llamar a una placa, la lista de placas apagdoenediatamente. Sin embargo, en

el caso de que las placas disponibles sean diferentes a las almacenadas en la memoria, la
lista se actualizara autométicamente.

La placa puede ser identificada por un nombre o0 una etiqueta personalizada dependiendo
de laconfiguracion del instalador. Ej. ENTRADA ESTE en lugar del PANEL DEDBLOQUE

Aparecera un listado con las placas disponifesjue sobre la que desea comunicar.

Una vez en comunicacigfa pantallamostrarala imagen captada por la placa, junto los
controles de usuario que se describen a continuacion:

01/01/2020
14:29

BLOCK PANEL-01

1108 Hacer foto

Colgar/rechazar llamada

Descolgar/aceptar llamada

Abrir puerta

Hacer foto

Tocandoel iconq serealizara una captura de la imagen presentada en el mgnjtor
j dzS L2 RN} @GAradztATIFNES LI2aAaGSNA2NYSYGiSd +SNI I L

- Colgar/Rechazar la llamada

Tocar el icon@ si no se desea atender la llamada. EI monitor se apagara

-11-



-': Abrir lapuerta

Tocar el |con(,- si se desea abrir la puerta sin necesidad de hablar previamente con el
interlocutor.

En el caso en queayapuertas adicionales para abrir (aparte de la principal), al tocar este
icono, aparecerammas opciones en la parte inferioredla pantalla. Pulse sobre el
correspondiente a la puerta abrir.

PUERTAS PUERTA
ADICIONALES PRINCIPAL

- Descolgar/aceptar llamada

Podra establecer comunicacién manos libres con su interlocutor. El interfaz del monitor

7
mostrara un icon para el control de volumen

01/01/2020
14:29
BLOCK PANEL-01

1108 Desconectar
micréfono

Indicador de volumen
Ajuste de volumen

Salir

Visualizaciémle camarasdicionales

En el caso en que haya camaras comunitarias accesiBkt® monitor, apareceran unos
puntos en el panel de control. Al tocar sobre ellos, aparecaraaopciones en la parte
inferior de la pantalla. Pulse sobre la correspondiente camara a visualizar.

-12-



01/01/2020
14:29
BLOCK PANEL-01

1108

oo0o

Céamaras
adicionales

CAMARAS CAMARA DE
ADICIONALES PLACA

NOTA:
En el caso de que se llame a una conserjeria, monitor o placa que esté en uso, aparecera

en pantalla unmensaje indicativo.

La duracién de la llamada esta limitada a 120 seg. Toque el i- si desea terminarla
antes

3.5 Llamada&50S

Es posible enviar un aviso de auxilio, que se recibira tanto en las conserjerias como en el
puesto de Gesbin (si existe), con identificacion de su procedendier NOTA.

Dependiendo de las caracteristicas de la instalacién, fstaionalidad puede estar
deshabilitada

Para ello, tocar el icor@ durante 3 segundos.
Aparecera empantalla un mensajeéSOENVIADOa modode confirmacion.



4 FUNCIONESDICIONALES

Ademasde las funciones de videoportero e intercomunicacion, su noorMEET dispone
de una serie de funciones adicionales, que se detallan a continuacion.

4.1 Runcion de Alarmas

Su monitor MEET es una completa central de alarma que, ante el disparo de alguno de los
detectores que controla, generara una sefialadi@ma tanto en el propio monitor (sefial
acusticay activacion de algun dispositivpcomo en las conserjerias y Puesto de Gestion,
existentes en la urbanizacion. Dicha sefial de alarma estara convenientemente identificada
(vivienda y tipo de detector dispado).

Puede funcionar en cualquiera de estos 3 modos:

MODOCASA

Sedispararalinicamentecuando reciba una sefial de alarma técnica (inundacién, humo, o
zonas de proteccion 24 HORAS en general)

1)

NOCHE MODONOCH E

Ademés de por las alarmas técnicas, tamhksérdisparaa cuando reciba una sefal de
alarmade algun detector de intrusion de una determinada zona de la casa.

Es el modo de funcionamiento habitual cuando pergonas en alguna parte de la casa (p,
ej., dormitorios)y se desea dejar protats otras zonas (p. ej. salon, concina, etc.)

MODO FUERA

Ademas de por las @imas técnicas, también se disparard cuando reciba una sefial de
alarma de algun detector de intrusion en la vivienda.
Es el modo de funcionamiento habitual cuando no hay nadiasm

Tocar el icon®¥ para operar sobre la alama

-14-



Laoperativa es la siguiente:

SeleccionaMODOFUERA

Estando en mod.m 0 , tocar el iconc

Elcambiose realizara de forma automatica transcurridd@¥) segundos, para dar tiempo a
abandonar la zona protegida sin que se dispare la alarma.
Se muestra el tiempo de salida restante

FUERA ACTIVANDO ALARMA,95S iem po restante

Una vez transcurrido el tiempo, el monitor volvera a la pantalla de reposstrandoun
iconoindicativodel modo actuakn la esquina superior izquierda

Icono indicativo

01/01/2020
08:00

El 5
; =

CONSERJE AUTO ON EXTERCOM INTERCOM

N ROR =

LLAMADAS ALARMA MENSAJE ACTUADORES

o

Seleccionar MODO CASA



|
Estando en mod &% o €&, tocar el icon(&=9.

Apareceraun teclado de marcacion.

INTRODUCIR CODIGO PIN

Introducir el nimero PIME ALARMAtgcar el icono de confirmacion.

También puede introducir el PIN DE COACCION, lo que provocara que se desactive la
alarma, pero que, a su vez, envie un aviso de coacciorcariasjerias

Seleccionar MODO NOCHE (desde MODO FUERA)

, tocarel icon(.

Apareceraun teclado de marcacion.

Estando en mod &2

INTRODUCIR CODIGO PIN

Introducir el niumero PIDE ALARMtocar el icono de confirmacion

También puede introducir el PIN DE COACCION, lo que provocara que se desactive la
alarma, pero que, a su vez, envie un aviso de coacciorcariasjerias



NOCHE ACTIVANDO ALARMA,41S Tiempo restante

El cambio se realizara de forma automéatica transcurridoss&@@ndos para evitar que se
dispare la alarma si se ha de pasar por la zona protegida
Se muest el tiempo de salida restante

Una vez transcurrido el tiempo, el monitor volvera a la pantalla de reposstrandoun
icono indicativo en la esquina suparizquierda

Seleccionar MODO NOCHE (desde MODO CASA)

K&
Estando en modw@, tocar el |con‘.

El cambio se realizara de forma automéatica transcurridos 100 segundos para evitar que se
dispare la alarma si se ha de pasar por la zona protegida
Semuestra el tiempo de salida restante

NOCHE ACTIVANDO ALARMA 41S T|em po restante

Una vez transcurrido el tiempo, el monitor volvera a la pantalla de reposstrandoun
icono indicativo en la esquina superior izquierda

-17-



NOTA

Es posible que antes de acceder al monitor para desarmar la alarma se haya entrado en
la zona protegida. Dispone de un tiempmte algunos segundgsara realizar el proceso de
desarmado antes dgue se dispare la alarma.

El PINDE ALARMA por defectes 1-2-3-4 y el PIN DE COACCION e8-2Z1. Puede
cambiarse porotraRS adz St SOOAsy &S3¢ yPINNGE ABARMAGA OF Sy

El funcionamiento exacto del sistema de alarma depende deiristalacion y de la
configuracién del equipo por parte del instalador. Contacte con la empresa instaladora

T4

4.2 Control deAscensores

Esta funcionalidad permite el control de los ascensores del edificio desde el propio monitor
MEETde tal forma que es pdsle realizar llamada al ascensdo yeenvioautomatico del
mismo a la planta baja cada vez que abrimos la puerta a un visitante.

También es posible enviar el ascensor a la planta baja de forma manual.

Tocar el icon®&=J para acceder al control de ascensares

T4

@ ASCENSOR

Habilitar acceso

ascensor

Llamada ascensor

JAN
A4
L o

Atras

PLANTA DE SITUACION DE LOS ASCENSOR]

Si se toca el icono ACTIVAR durante la comunicacion con un visitante en la puerta de
entradade su bloque o con otro vecinalel edificiq el ascensor quedara habilitado para
acceder da planta desu vivienda.

NOTA

El funéonamiento del control de ascensores depende de la instalacion y de la
configuracion del equipo por parte del instalador. Contacte con la empresa instaiad
la constructora

El sistema puede controlar hasta un total de 3 ascensores.



4.3 Controlde actiadores

Es posible la activacion remota de hasta 8 dispositivos desde la pantalla del monitor,
dependiendo de la instalacion y de la configuracién delmsiate

(&)
Tocar el icono para acceder al panel de actuadores. Apareceran listados los
dispositivos que hayan sido instalados y configurados para su activacion remota.

CONTROL DE RELE

DESCRIPCION

R1 Encendido luz escalera

R2 Activacion riego automatico
R3 Encendido calefaccion
R4 Apagado calefaccion

Tocar sobréa lineadel dispositivoque se deseactivar.
NOTA

La actuacion es unactivacion momentanea que se puede utilizar para encender/apagar
algun dispositivo. Esta activacion estd temporizada entre 1 y 60 segundog se
establecendurante la configuracion del sistema.

Esta funcionalidad requiere una instalacion y configuracién previa.



Registrade Llamadas

Cada vez que se recibe una llamada queda registrada la ind@male la misma,
incluyendo fecha y hora en la que se recilsiéesta fue contestada, origen ¢ke misma y

una captura (foto) del momento de la llamada, si es que ésta se produjo desde una placa
de calle o fotos afadidamanualmentedurante la llamadaEs posible exportar las fotos a

un soporte externo (Pc, disco duro, etc.). Ver NOTAS

Tocar eicono para acceder al registro de estas llamadas.

& REGISTRO DE LLAMADAS

15/01/2020 12:05 APT.-0010002

15/01/2020 11:55 & | consersE-9901 Exportar fotos a SD

15/01/2020 11:55 &;‘ CONSERJE-9901
15/01/2020 11:48 &X CONSERJE-9901

15/01/2020 11:44 &X CONSERJE-9901 Borrar fotos

15/01/2020 11:44 CONSERJE-9901

Avance o retroceso

Y
15/01/2020 11:43 K CONSERJE-9901

de pagina
15/01/2020 11:43 \CQNSERJE-ggm
15/01/2020 11:37 Q{{ PLA}%:UE-OZ Atras
Llamada perdida
Llamada saliente Acceso a foto

Llamada entrante

Tocar el icono  para borrar todas los registros. Pedir4 confirmacion.

Tocar el cono para mostrar la foto o fotos asociadas al correspondiente registro.




































